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TOCĂTOARE DE CRENGI



REMET CNC TECHNOLOGY se ocupă cu prelucrări mecanice și producție de mașini începând de la 1998. Mulți ani de expe-
riență au ușurat identi�carea adecvată a pieței și nevoile clienților în domeniul prelucrărilor prin așchiere.     
Personalul nostru cali�cat și mașini specializate care lucrează pentru a produce produse de înaltă calitate adaptate aștep-
tărilor tuturor utilizatorilor (două serii de tocătoare: STANDARD și PROFESSIONAL). 
Dezvoltarea continuă a companiei, instruirea angajaților, controlul calității, implementarea celor mai recente tehnologii 
de fabricație (tăierea cu laser, prelucrarea elementelor de așchiere pe unitățile de prelucrare CNC) are ca rezultat faptul că 
mașinile noastre sunt întotdeauna de cea mai înaltă calitate. Tocătoarele de lemn și despicătoarele pe care le producem 
sunt recunoscute atât pe piața internă din Polonia cât și în întreaga lume.

 Vă așteptăm să cunoașteți gama noastră de produse și vizitați canalul de YouTube și pro�lul nostru de pe Facebo-
ok, Instagram. Publicăm informații despre promoțiile și videoclipurile curente din activitatea despre tocătoare de lemne. 
Aveți vreo întrebare? Sunați-ne! Distribuitorii noștrii vă vor oferi toate informațiile necesare și vă vor ajuta să alegeți un 
tocător de lemn care o să corespundă așteptărilor dumneavoastră.
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DESPICĂTOR HIDRAULIC
CLEȘTE BUȘTENI

ACCESSORII

M-40, M-60, M-80, M-100, M-120, M-150, M-200

R-60, R-80, R-100, R-120, R-150

R-100, R-120, R-150

RS-80, RS-100, RS-120, RS-120 OFFRAD, RS-120 TRAILER
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RT-720R, RT-690R, RT-660R, RT-630R, RT-630 

RP-100, RP-120, RP-150, RP-200, RP-200 SUPER

TOCĂTOR ACȚIONAT DE TRACTOR  
STANDARD

TOCĂTOR CU BANDĂ RULANTĂ 
STANDARD

TOCĂTOR CU MOTOR BENZINĂ 
STANDARD

TOCĂTOR CU MOTOR ELECTRIC 
STANDARD

TOCĂTOR CU BANDĂ RULANTĂ 
PROFESSIONAL

TOCĂTOR CU MOTOR BENZINĂ
PROFESSIONAL

TOCĂTOR CU MOTOR ELECTRIC 
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TOCĂTOR ACȚIONAT DE TRACTOR 
PROFESSIONAL
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RTE-630, RTS-630

TOCĂTOR CU MOTOR BENZINĂ

S400, S500, Agrilift, Cleste Seria G 

 Cuțite, Volantă, Ax cardan  
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DISC
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Angrenajele utilizate în sistemele de 
tăiere sunt tratate termic.
Modele M120, M150 și M200 au bucșă 
conică pentru poziționare,
modele mai mici M60, M80 și M100  
pinuri și știft.

Cuțitele sunt fabricate din oțel 
rezistent la uzură HARDOX TIP 500.
Datorită anilor de experiență în 
domeniul prelucrării lemnului, am 
dezvoltat arbori de tăiere inovative, 
datorită cărora am obținut:
- diametru mai mare de tăiere,
- putere mai mare,
- rezistență mai mare la tăiere,
- consum redus de energie.

În plus față de arborele de antrenare 
a prizei de putere, sisteme de tăiere 
au un butuc de arbore suplimentar 
pentru volantă sau  pentru acționare 
alternativă (de exemplu: cu un motor 
electric sau termic).
Arborii sunt montați pe rulmenți cu 
bile, care sunt protejate cu capace.

Inel de ridicare

Capac roți dințate

Apărător cardan

Găuri filetate pentru pâlnii
Construcție sudată robustă, sistem de 
tăiere complet demontabil pentru 
întreținerea sau înlocuirea rulmenților.

Angrenaje tratate prin inducție.

Ax tratat termic.

Găuri pentru montare

Bucsă conică pentru 
poziționarea axelor, are și 

funcție de anti-suprasarcină.

Apărător pentru ax sau volantă/roată curea (GRATIS).

Sistem brevetat pentru 
tăierea arborilor.
Datorită șaibei largi, pre-
siunea cuțitului pe arbore 
este distribuită uniform pe 
o suprafață mai mare.

Datorită unghiul și poziția 
cuțitelor, are rezistență 
mai mare la tăiere și 
energia necesară pentru 
tăiere este redus semnifi-
cativ .

SISTEME DE TĂIERE

      M-40     M-60       M-80      M-100     M-120      M-150          M-200



SISTEME DE TĂIERE

LoeremPr ipsum
Standard

M-40

M-60

M-80

M-100

M-120

M-150

M-200

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

GREUTATE :

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

10/15 CP
40 mm
35 mm
30 mm

5-12 cm

30 kg

esență tare uscat:
LUNGIMEA 
DE TĂIERE 4 cuțite:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

10/20 CP
55 mm
50 mm
40 mm

9-15 cm
5-10 cm

55 kg

4 cuțite:
6 cuțite:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

10/20 CP
70 mm
60 mm
50 mm

9-15 cm
5-12 cm

60 kg

4 cuțite:
6 cuțite:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

15/25 CP
90 mm
80 mm
70 mm

9-18 cm
7-14 cm

75 kg

4 cuțite:
6 cuțite:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

25/35 CP
110 mm
100 mm

90 mm
8-15 cm
5-10 cm

100 kg

6 cuțite:
8 cuțite:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

45/80 CP
130 mm
110 mm
100 mm

12-18 cm
10-15 cm

190 kg

6 cuțite:
8 cuțite:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

90/150 CP
160 mm
150 mm
140 mm

18-30 cm
15-25 cm

300 kg

6 cuțite:
8 cuțite:
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esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

2 cuțite: 10-15 cm
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Ax priză 1 3/8 inch cu apărător, ax 
material tratat termic.
Vă recomandăm ax cardan cu șurub 
de forfecare pentru siguranța 
mașinii, care e disponibil în oferta 
noastră.

Tocătoarele sunt echipate cu sistem 
de însăcuire simplă care vă ajută la 
împachetarea materialului în saci 
raschel sau rafie.
Sunt disponibile și sisteme de 
însăcuire dublă.

Toate modele au un ax suplimentar 
pentru volantă(acționare alternativă 
de ex. motor electric) și capac de 
protecție
 

Inel de ridicare

Bilă remorcare max 1000 kg

Comutator de siguranță

Pâlnie de intrare prelungită și pliabilă  

Capac ax volantă.

Sistem de însăcuire simplă

Volantă cu capac
(opțional):
R-80, ø300 mm , 22 kg
R-100, R-120, ø360 mm , 38 kg
R-150, ø420 mm , 50 kg. 

Puncte de fixare tiranți cat I și cat II

Vopsire electrostatică

TOCĂTOR DE LEMNE CU ACȚIONARE TRACTOR Standard



R-80

R-100

R-120

R-150

4 m3/h

6 m3/h

8 m3/h

10m3/h

14m3/h
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R-60

TOCĂTOR DE LEMNE CU ACȚIONARE TRACTOR Standard

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

10/20 CP
55 mm
50 mm
40 mm

9-15 cm
5-10 cm

120 kg

4 cuțite:
6 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

10/20 CP
70 mm
60 mm
50 mm

9-15 cm
5-12 cm

130 kg

4 cuțite:
6 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

15/25 CP
90 mm
80 mm
70 mm

9-18 cm
7-14 cm

4 cuțite:
6 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :    

GREUTATE :

25/35 CP
110 mm
100 mm

90 mm
8-15 cm
5-10 cm

170 kg

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

45/80 CP
130 mm
110 mm
100 mm

12-18 cm
10-15 cm

290 kg

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

145 kg
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Banda rulantă are platou rotativ, 
banda acționată de motor hidraulic 
cu regulator de debit . 
Banda rulantă poate fi rotită și 
lateral.

Banda rulantă este echipată cu 
palete (din oțel zincat).

Tocătoare cu bandă rulantă au un 
cadru din profile de oțel, care este 
echipat cu un cuplaj de bilă și știft 
pentru remorcare. 

Bandă rulantă acționată cu motor hidraulic

Bilă și știft pentru remorcare

Construcție sudată

Vopsire electrostatică

TOCĂTOR DE LEMNE CU BANDĂ RULANTĂ Standard

Puncte de fixare tiranți cat I și cat II

Comutator de siguranță



R-100

R-120

R-150

2.3m 8m3/h

10m3/h

3m 14m3/h

2.3m

9

TOCĂTOR DE LEMNE CU BANDĂ RULANTĂ Standard

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   15/25 CP
90 mm
80 mm
70 mm

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

GREUTATE :

9-18 cm
7-14 cm

255 kg

4 cuțite:
6 cuțite:

LUNGIME/LĂȚIME BANDĂ RULANTĂ: 230/25 cm

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   25/35 CP
110 mm
100 mm

90 mm
esență tare verde:

esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

GREUTATE :

8-15 cm
5-10 cm

290 kg

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIME/LĂȚIME BANDĂ RULANTĂ: 230/25 cm

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   45/80 CP
130 mm
110 mm
100 mm

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

GREUTATE :

12-18 cm
10-15 cm

415 kg

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIME/LĂȚIME BANDĂ RULANTĂ: 300/30 cm

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 
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TOCĂTOR DE LEMNE CU MOTOR BENZINĂ 

Tocătoare de lemne STANDARD au 
motor benzină de 4 timpi, modelul 
RS-120 OFF ROAD are sistem de 
pornire electrică.

Modele RS off-road au bilă de 
remorcare.

Toate tocătoare sunt echipate cu 
buton oprire de siguranță.

Comutator de siguranță 

Roți pentru transport manual

Motor benzină de 4 timpi cu putere 15 CP, pornire electrică

Cuplă remorcare cu roată de susținere

Roți pentru transport cu șasiu Off-road

Numai modelul RS-120 are acționare alternativă cu tractor și puncte de fixare la tiranți

Pâlnie de intrare prelungită și pliabilă  

Vopsire electrostatică

Standard



TOCĂTOR DE LEMNE CU MOTOR BENZINĂ

6m3/h

8m3/h

10m3/h
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15 CP 

80/100 mm
70/80 mm
60/70 mm

25/35 CP 

RS-80

RS-100

RS-120

RS-120

OFF-ROAD

RS-120
TRAILER

10m3/h

10m3/h

8-15 cm
5-10 cm

270 kg

6,5 CP
50 mm
45 mm
40 mm

9-15 cm
5-12 cm

170 kg

15 CP
80 mm
70 mm
60 mm

9-18 cm
7-14 cm

225 kg

 15  CP
100 mm

80 mm
70 mm

8-15 cm
5-10 cm

neînmatriculat

PUTERE MIN./RECOMANDATĂ TRACTOR:

Standard

PUTERE MOTOR:

GREUTATE :

4 cuțite:
6 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MOTOR:

GREUTATE :

4 cuțite:
6 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

30 kg
TRAILER:

 15  CP
100 mm
80 mm
70 mm

8-15 cm
5-10 cm

420 kg

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MOTOR BENZINĂ:

PUTERE MOTOR:

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MOTOR:

GREUTATE VOLANTĂ :

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

30 kgGREUTATE VOLANTĂ :
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TOCĂTOR DE LEMNE CU MOTOR ELECTRIC

Tocatoarele din seria RE sunt 
echipate cu motoare electrice fără 
perii (cu inducție) și roți pneumatice 
pentru transport manual.

Cuțitele sunt din material HARDOX 
TIP 500 rezistent la uzură.

Durata de viață a cuțitelor este de 
aproximativ 100-150 m3, se pot 
reascuți de mai multe ori.

Dispozitivele sunt alimentate de 
400V trifazat (AC).
Are butoane START - STOP pe cutia 
electrică. Tocătoarele au și un 
întrerupător de siguranță pe pâlnia 
de intrare.

Mâner penru transport manual

Construcție sudată cu roți pentru transport manual

RE-80 4 sau 5.5 kW
RE-100 și RE-120  7.5 kW                          Motor trifazic, 400 V (fără perii):

Pâlnie de intrare prelungită și pliabilă  

Vopsire electrostatică

Numai modelul RE-120 are acționare alternativă cu tractor și puncte de fixare la tiranți

Comutator de siguranță

Cutie electrică cu buton START-STOP

Standard



5.5 kW
60 mm
50 mm
40 mm

9-15 cm
5-12 cm

180 kg

7,5 kW

80 mm
70 mm
60 mm

9-18 cm
7-14 cm

240 kg

 7,5 kW

8-15 cm
5-10 cm

290 kg

10m3/h

8m3/h

25/35 CP

RE-80

RE-100

RE-120
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5.5 kW

7.5 kW

7.5 kW 

6m3/h

TOCĂTOR DE LEMNE CU MOTOR ELECTRIC

80/100 mm
70/80 mm
60/70 mm

Standard

PUTERE MOTOR:

GREUTATE :

4 cuțite:
6 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MOTOR:

GREUTATE :

4 cuțite:
6 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MIN./RECOMANDATĂ TRACTOR:

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MOTOR:
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  TOCĂTOR DE LEMNE CU ACȚIONARE TRACTOR  

Tocătoare din seria Profesională au 
un cadru din țeavă pătrată și este 
echipat cu bilă și știft pentru 
remorcare.
Greutate maximă admisă 1000 kg.

La seria RP arborele de antrenare 
sunt produse din material de înaltă 
calitate 
Tocătoare de la RP-100 până la 
RP-150 au ax 1 3/8 inch, modelul 
RP-200 are ax 1 3/4 inch.

Toate modele au ax pentru volantă 
(la montarea volantei deconectați 
axul cardan). Dimensiunile 
recomantate ale volantei:
    RP-100 & RP-120, ø 360, 40 kg
    RP-150 , ø 420, 55 kg
    RP-200, ø 500, 80 kg 

Sisteme de tăiere din seria PROFESSIONAL sunt 
echipate cu rulmenți și arbori de tăiere cu 
rezistență mai mare

Cuplă de remorcare

Sistem de însăcuire simplă 

Volantă cu capac
(opțional):
RP-100 & RP-120, ø360 mm , 38 kg
RP-150, ø420 mm , 50 kg 
RP-200, ø500 mm , 70 kg

Cadru sudat mai puternic și robust

Puncte de fixare tiranți cat I și cat II

Inel de ridicare

Comutator de siguranță

Pâlnie de intrare prelungită și pliabilă  

Vopsire electrostatică

Professional



TOCĂTOR DE LEMNE CU ACȚIONARE TRACTOR

RP-100

RP-120

RP-150

15/25 CP
90 mm
80 mm
70 mm

9-18 cm
7-14 cm

185 kg

25/35 CP
110 mm
100 mm

90 mm
8-15 cm
5-10 cm

230 kg

45/80 CP
130 mm
110 mm
100 mm

12-18 cm
10-15 cm

320 kg

RP-200

90/150 CP
160 mm
150 mm
140 mm

18-30 cm
15-25 cm

470 kg

8 m3/h

10m3/h

14m3/h

18m3/h

15

Professional

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

4 cuțite:
6 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 
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  TOCĂTOR DE LEMNE CU ACȚIONARE TRACTOR  

Tocătoarele acționate cu tractor din 
seria PROFESIONAL sunt echipate cu 
un troliu pentru poziționarea înălțimii 
bandei și un lanț pentru blocarea 
poziției.

Bandă rulantă acționată cu motor 
hidraulic cu regulator de debit.
Banda rulantă poate funcționa de-a 
lungul sau peste tocător.

Banda rulantă este echipată cu 
palete (din oțel zincat).
Benzile rulante sunt disponibile în 
diferite lungimi de lucru 230, 300 și 
400 cm.

Capac ax volantă 

Bandă rulantă torsională, pliabilă cu palete(acționat hidraulic)

Troliu manual cu chingă și
 lanț de siguranță 

cuplă hidraulică 1/2‘’ 

Sisteme de tăiere din seria PROFESSIONAL sunt echipate
 cu rulmenți și arbori de tăiere cu rezistență mai mare 

Comutator de siguranță

Pâlnie de intrare prelungită și pliabilă  

Cadru sudat mai puternic și robust

Vopsire electrostatică

Volantă cu capac
(opțional):
RP-100 & RP-120, ø360 mm , 38 kg
RP-150, ø420 mm , 50 kg 
RP-200, ø500 mm , 70 kg

Professional



  TOCĂTOR DE LEMNE CU ACȚIONARE TRACTOR

RP-150

RP-200

25/35 CP
110 mm
100 mm

90 mm
8-15 cm
5-10 cm

310 kg

90/150 CP
160 mm
150 mm
140 mm

18-30 cm
15-25 cm

600 kg

230/25 cm

300/30 cm

45/80 CP
130 mm
110 mm
100 mm

12-18 cm
10-15 cm

440 kg
300/30 cm

RP-200
SUPER

70/100 CP
170 mm
160 mm
150 mm

18-30 cm
15-25 cm

800 kg
400/40 cm

70 kg

2.3m 10m3/h

3m 14m3/h

3m 18m3/h

4m 18m3/h
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RP-100

RP-120

15/25 CP
90 mm
80 mm
70 mm

9-18 cm
7-14 cm

275 kg
230/25 cm

2.3m 8m3/h

Professional

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

GREUTATE :

4 cuțite:
6 cuțite:

LUNGIME/LĂȚIME BANDĂ RULANTĂ: 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIME/LĂȚIME BANDĂ RULANTĂ: 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIME/LĂȚIME BANDĂ RULANTĂ: 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIME/LĂȚIME BANDĂ RULANTĂ: 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIME/LĂȚIME BANDĂ RULANTĂ: 

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

GREUTATE VOLANTĂ :
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TOCĂTOR DE LEMNE CU MOTOR BENZINĂ

Cuțitele de tăiere utilizate la 
tocătoarele cu motor propriu sunt 
ascuțite în două unghiuri, datorită 
cărora rezistența la tăiere este 
semnificativ scăzută
Cuțitele sunt fabricate din oțel 
rezistent la uzură HARDOX TIP 500.

Tocătoarele din seria RPS cu bandă 
rulantă sunt echipate cu o volantă și 
bară pentru eliberare blocaj.
Datorită capacului de angrenaje 
separat, accesul la ungerea 
transmisiei este mai ușor. 

Tocătoarele din seria RPS sunt 
echipate cu un cuplaj cu bilă și știft.

Este posibil să folosiți roți de 18x8,50  
tip OFFROAD.

Bară de tracțiune pentru cuplaj cu bilă și
roată de susținere rotativă.

                  Motor benzină LIFAN de 4 timpi:

Șasiu off-road (roți individuale 18x8,50 OFFROAD).

Bază rotativă în 360 ° cu blocarea poziției.  
Trailer pentru transport rutier.

Bandă rulantă disponibilă în două lungimi de lucru  
230 și 300 cm.
 

Troliu manual cu chingă și
 lanț de siguranță

  RPS-120 27 CP
cu pornire electrică

Vopsire electrostatică

Comutator de siguranță

Professional



27 CP
80 mm
70 mm
60 mm

8-15 cm
5-10 cm

295 kg

27 CP
100 mm

80 mm
70 mm

8-15 cm
5-10 cm

340 kg

230/25 cm

27 CP
100 mm

80 mm
70 mm

8-15 cm
5-10 cm

460 kg

300/25 cm

360˚

16/23 CP
100 mm

80 mm
70 mm

8-15 cm
5-10 cm

640 kg
300/25 cm

360˚

8 m3/h

11m3/h

11m3/h

11m3/h

3.0m

3.0m

2.3m
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RPS-120

RPS-120

RPS-120
ROTABIL

RPS-120
TRAILER

ROTIRE:     

ProfessionalTOCĂTOR DE LEMNE CU MOTOR BENZINĂ

GREUTATE:

PUTERE MOTOR:

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE: 

LUNGIMEA DE TĂIERE:

GREUTATE:

PUTERE MOTOR:

LUNGIME/LĂȚIME
BANDĂ RULANTĂ :

6 cuțite:
8 cuțite:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE: 

LUNGIMEA DE TĂIERE:

PUTERE MOTOR:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE: 

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIMEA DE TĂIERE:

GREUTATE:

LUNGIME/LĂȚIME
BANDĂ RULANTĂ :

ROTIRE:     

PUTERE MOTOR:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE: 

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIMEA DE TĂIERE:

GREUTATE:

LUNGIME/LĂȚIME
BANDĂ RULANTĂ :
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TOCĂTOR DE LEMNE CU MOTOR ELECTRIC

Tocătoarele din seria RPE cu bandă 
rulantă sunt echipate cu o volantă și 
bară pentru eliberare blocaj.
Datorită capacului de angrenaje 
separat, accesul la ungerea 
transmisiei este mai ușor.

Tocătoarele din seria PROFESSIONAL 
au o cutie electrică cu un 
întrerupător principal și butoane 
start-stop și un întrerupător de 
urgență.
În versiunile RPE-120 RPE-200, 
tocătoarele au un comutator automat 
de pornire stea-triungi.

Banda rulantă funcționează de-a 
lungul tocătorului.
Pentru tocătoarele din seria RPE 
sunt disponibile următoarele benzi :
RPE-120, 300 cm
RPE-200, lungime 300 sau 400 cm

Troliu manual cu chingă și lanț de siguranță

Șasiu pentru transport manual.

RPE-120 11 kW
RPE-200 22kW 

(RPE-120 și RPE-200 pornire
stea-triungi)

Motor electric 3-fazic, 400 V (fără perii).

Cutie
START-STOP.

Bandă rulantă pliabilă: 
(opțional)
RPE-120, 300 cm (lățime 25 cm)
RPE-200, 300 (30 cm) sau 400 cm (40 cm)
 

Cadru sudat din profile de oțel, robust și masiv.

Roți de ghidare pentru 
desfășurarea benzii.

Vopsire electrostatică.

Comutator de siguranță

Professional



TOCĂTOR DE LEMNE CU MOTOR ELECTRIC

11 kW

100 mm
70 mm
60 mm

8-15 cm 
5-10 cm

280 kg

11 kW
100 mm

80 mm
70 mm

8-15 cm
5-10 cm

320 kg

22 kW
150 mm
130 mm
110 mm

18-30 cm
15-25 cm

950/1000 kg
400/40 cm
300/30 cm

300/25 cm

10m3/

10m3/h

18m3/h4m
3m

3 m

RPE-120

RPE-120

RPE-200
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Professional

GREUTATE :

PUTERE MOTOR:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE: 

PUTERE MOTOR:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

PUTERE MOTOR:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 

LUNGIME/LĂȚIME
BANDĂ RULANTĂ :

GREUTATE :

6 cuțite:
8 cuțite:

LUNGIMEA 
DE TĂIERE 
LUNGIME/LĂȚIME
BANDĂ RULANTĂ :
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TOCĂTOR DE LEMNE CU DISC ACȚIONARE TRACTOR 

Tocătoarele RT-690R și RT-720R sunt 
echipate cu role hidraulice de 
alimentare.
La celelate tocătoare cu disc RT630, 
RTS 630 și RTE 630 materialul cade 
pe cuțite datorită greutății proprie.

Dimensiunea așchilor de lemn poate 
fi ajustată cu ajutorul unui regulator 
de alimentare (regulator de debit) al 
rolelor hidraulice de alimentare.
Sistemul hidraulic are și mers înapoi 
în cazul blocării materialului și un 
comutator de oprire de urgență.

Diametre și greutăți ale discurilor de 
tăiere:
RT-720R - ø720mm, 80 kg
RT-690R - ø620mm, 60 kg
RT/RTE/RTS-630 - ø620mm, 45kg.
Cuțitele sunt fabricate din oțel 
rezistent la uzură HARDOX TIP 500.
    

Deflector reglabil.

Jgheab evacuare pivotant în 360°.

Comutator de siguranță 
cu funcție de schimbare sens.

Pâlnia de alimentare pliabilă cu
 role hidraulice de alimentare .

Regulator de alimentare.
Numai la modele RT-690R și RT-720R.

Saci raschel pentru depozitare material.

Sistem de însăcuire dublă pentru modele:
RT-630, RT-630R, RTS-630, RTE-630

Vopsire electrostatică.



35/50 CP
130 mm
120 mm
100 mm
620 mm

540-1000 rpm
4+1 contracuțit

330 kg
 30 l/min

15/45 CP
120 mm
100 mm

80 mm
620 mm

540-1000 rpm
4+1 contracuțit

200 kg

6m3/h

12m3/

6m3/h
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RT-690R8m3/h

NUMĂR CUȚITE:

GREUTATE:

55/80 CP
170 mm
150 mm
120 mm
720 mm

540-1000 rpm
4+1 contracuțit

450 kg

DIAMETRU DISC DE TĂIERE:

VITEZĂ PRIZĂ TRACTOR:

DEBIT MINIM: 30 l/min

80 kgGREUTATE DISC DE TĂIERE:

60 kg

45 kg

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

NUMĂR CUȚITE:

GREUTATE:

DIAMETRU DISC DE TĂIERE:

VITEZĂ PRIZĂ TRACTOR:

DEBIT MINIM:

GREUTATE DISC DE TĂIERE:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

NUMĂR CUȚITE:
GREUTATE:

DIAMETRU DISC DE TĂIERE:

VITEZĂ PRIZĂ TRACTOR:
GREUTATE DISC DE TĂIERE:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

TOCĂTOR DE LEMNE CU DISC ACȚIONARE TRACTOR 

RT-630

RT-630R

RT-660R

RT-720R

35/50 CP
130 mm
120 mm
100 mm
620 mm

540-1000 rpm
4+1 contracuțit

280 kg
15 l/min

45 kg

NUMĂR CUȚITE:

GREUTATE:

DIAMETRU DISC DE TĂIERE:

VITEZĂ PRIZĂ TRACTOR:

DEBIT MINIM:

GREUTATE DISC DE TĂIERE:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

35/50 CP
120 mm
100 mm

80 mm
 620 mm

540-1000 rpm
4+1 contracuțit

240 kg
15l/min

 45 kg

NUMĂR CUȚITE:

GREUTATE:

DIAMETRU DISC DE TĂIERE:

VITEZĂ PRIZĂ TRACTOR:

DEBIT MINIM:

GREUTATE DISC DE TĂIERE:

PUTERE MINIMĂ / RECOMANDATĂ :   

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

6m3/h



40 kg
DIAMETRU DISC DE TĂIERE:

PUTERE MOTOR BENZINĂ:
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Diametre și greutăți ale discurilor de 
tăiere:
RTE-630 - ø620mm, 45 kg
RTS-630 - ø620mm, 45 kg

Cuțitele sunt fabricate din oțel 
rezistent la uzură HARDOX TIP 500.  

Așchii din rezultatul tăierii sunt 
excelente pentru talaj, mulci sub 
arbuști sau compost.

TOCĂTOR DE LEMNE CU DISC ACTIONARE MOTOR 

6m3/h

5m3/h

Tocătoarele RTE 630 au șasiu manul
pentru transport. 
Două roți fixe și două roți pivotante

Tocătoarele RTS 630 au șasiu off-road
pentru transport.

RTE-630

RTS-630

15 CP
100 mm

80 mm
60 mm

620 mm

4-timpi, benzină
4+1 contracuțit

300 kg
NUMĂR CUȚITE:
GREUTATE:

TIP MOTOR:
GREUTATE DISC DE TĂIERE:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 

7,5kW
120 mm

620 mm

3-fazic, 400 V
4+1 contracuțit

295 kg

40 kg

NUMĂR CUȚITE:

DIAMETRU DISC DE TĂIERE:

TIP MOTOR:
GREUTATE DISC DE TĂIERE:

PUTERE MOTOR ELECTRIC:

esență tare verde:
esență moale verde:

esență tare uscat:

DIAMETURU 
MAXIM DE TĂIERE 100 mm

80 mm



G500
 grosime 10 mm

max. 500 kg 

500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

CLEȘTE BUȘTENI
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600 mm

G600 DUBLĂ
 grosime  12 mm

max. 1500 kg

VÎRF 
TRATAT  TERMIC

1,5-10 t
410 cm3

31 kW
1095 Nm

180 bar
250mm

3-17 t
520cm3

59 kW
1450 Nm

200 bar

S-400 S-500 

RECOMANDATE PENTRU MAȘINI:
PUTEREA MOTORULUI HIDRAULIC:
PUTERE MAXIMĂ:
CUPLU MAXIM:
PRESIUNE MAXIMĂ:
DIAMETRU CON:

RECOMANDATE PENTRU MAȘINI:
PUTEREA MOTORULUI HIDRAULIC:
PUTERE MAXIMĂ:
CUPLU MAXIM:
PRESIUNE MAXIMĂ:

DESPICĂTOR HIDRAULIC PENTRU BUȘTENI

G600
 grosime 12mm

max. 750 kg 

G700
 grosime 15 mm

max. 1000 kg 

G800
 grosime 20mm

max. 1500 kg 

140 kgGREUTATE PROPRIE:
370mmLUNGIME CON:

250mmDIAMETRU CON:

160 kgGREUTATE PROPRIE:
370mmLUNGIME CON:

*Cupla nu este inlcus *Cupla nu este inlcus



SISTEM DE ÎNSĂCUIRE DUBLĂ
LA BANDĂ RULANTĂ

SISTEM DE 
ÎNSĂCUIRE

SACI
RASCHEL 
(60x95 cm)
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ACCESORII

MODEL: DIMENSIUNI: 

    250/25 cm

    250/40 cm

    370/25 cm

    370/40 cm

    500/25 cm

    500/40 cm

P25-250

P40-250

P25-370

P40-370

P25-500

P40-500

SISTEM DE ÎNSĂCUIRE DUBLĂ 
RT-630, RTS-630, RTE-630

ROATĂ CUREA (CUREA -V)
R-60,80: ø300 mm, 2x17 mm

R/RP-100,120: ø360 mm, 3x17 mm
R/RP-150: ø420 mm,3x17 mm
RP-200: ø500 mm, 4x17 mm

VOLANTĂ
R-60,80: ø300 mm, 22 kg

 R/RP-100,120: ø360 mm, 38 kg
R/RP-150: ø420 mm, 50 kg 

RP-200: ø500 mm, 70 kg

AX CARDAN CU AMBREIAJ 
(CU ȘURUB DE FORFECARE):

T 4: R-60, R/RP-80, R/RP-100, R-120, 
RT-630, RT-690R, RT-720R, RP-300

T 6: R/RP-150
T 8:  RP-200

CUȚITE DE 
SCHIMB

MODEL: DIMENSIUNI: 

    230/25 cm

    300/30 cm

    400/40 cm

    230/25 cm

    300/30 cm

    400/40 cm

230-25 

300-30

400-40

230-25 cu bază

300-30 cu bază

400-40 cu bază

0,55 kW 
3-fazic 400V

0,55 kW 
3-fazic 400V

0,55 kW 
3-fazic 400V

1,1 kW 
3-fazic 400V

1,1 kW 
3-fazic 400V

1,1 kW 
3-fazic 400V

BANDĂ RULANTĂ CU MOTOR HIDRAULIC: BANDĂ RULANTĂ CU MOTOR ELECTRIC:



Dealer o�cial:  www.lemncut.ro

Puncte de lubrifiere. 

27

TOCĂTOARE RESTURI VEGETALE FMS & F1

MODEL:

FMS-100
FMS-120
FMS-140
FMS-160
F1-160
F1-180

CIOCAN SAU CUȚIT Y:

    16 sau 32 buc

    20 sau 40 buc

    24 sau 48 buc

LĂȚIMEA:

100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

 PUTERE TRACTOR:

15-50 CP

15-50 CP

20-50 CP

20-50 CP

    28 sau 56 buc 160 cm 20-50 CP

    32 sau 64 buc 180 cm 20-50 CP

Capac de cauciuc. 

Punct de ridicare.

Cutie de viteză unghiulară.

Cutie de viteză unghiulară.

Scut din oțel cu poziționare reglabilă.

Puncte de lubrifiere. 

Punct de ridicare.

FMS

F1

Cuțit „tip Y” Ciocan

SPECIFICAȚII
GREUTATE: 

    190 kg

    205 kg

    225 kg

    250 kg

    225 kg

    295 kg

    28 sau 56 buc



CAUTAȚI-NE PE:

Distribuitor O�cial: LEMNCUT SOLUTIONS S.R.L.

Odorheiu Secuiesc
Jud. Harghita
Str. Beclean nr.222
info@lemncut.ro
www.lemncut.ro
Tel: +4 0742 067 087


